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55 - LONGEVILLE-EN-BARROIS - Eglise Saint-Hilaire 
Etude préalable à la restauration générale 

Classée parmi les monuments historiques, cette église orientée comprend un plan 
en croix latine. L'édifice comporte une nef à vaisseau central aveugle de quatre travées, 
prolongée par un transept et un chœur de trois travées qui aboutit à une abside à trois 
pans. La tour - clocher, de plan carré, s'inscrit sur la croisée du transept. L'unique escalier 
en vis, situé contre le flanc occidental du bras Nord du transept (à côté de la chapelle   
Saint-Eloi), donne accès aux combles. Hormis la flèche du clocher revêtue d'ardoise,             
l'ensemble est couvert en tuiles mécaniques. 

 
A l’intérieur, les élévations sont conditionnées par la typologie d'église - halle,   

voûtée sur croisées d'ogives dont la retombée des arcs à pénétration s'effectue directement 
dans les piliers circulaires ou engagés, sans chapiteaux. 

Les couvrements du chœur et de la chapelle Saint-Sébastien sont à liernes et   
tiercerons avec clef ajourée en éventail (chœur) et clef fleurie amortie de colonnettes dont 
les bases à ressauts s'appuient sur les socles (chapelle Saint-Sébastien). 
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